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1. Меры безопасности
Перед использованием электроинструментов должны

быть предприняты все необходимые меры предосторожно-
сти для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания,
удара электрическим током и снизить вероятность повре-
ждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности
включают в себя нижеперечисленные пункты.
1.1 Личная безопасность
 Используйте защитные очки. При высокой запыленности

пользуйтесь специальной маской-фильтром.
 Носите подходящую спецодежду. Не рекомендуется но-

сить свободную одежду и украшения, которые могут за-
цепиться за вращающиеся части инструмента.

 При работе рекомендуется надевать защитные перчатки
и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, их
следует убрать за головной убор.

 Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с ин-
струментом, если вы устали, находитесь в состоянии
опьянения либо под воздействием лекарственных препа-
ратов.

 Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны
действия инструмента.

 Никогда не переносите инструмент, удерживая его за
шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вы-
нуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия
высоких температур, смазочных материалов и предме-
тов с острыми краями.

 Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпу-
се инструмента, а также исправность всех функций и
механизмов.

 Если какие-либо части повреждены, их следует отремон-
тировать или заменить в авторизированном центре об-
служивания и ремонта инструмента.

 При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы Ва-
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ше положение было всегда безопасным.
1.2 Рабочее место.
 Беспорядок на рабочем месте приводит к возникнове-

нию опасности несчастного случая.
 Берегитесь поражения электрическим током. Избегайте

контакта с заземленными конструкциями, например, с
трубами, радиаторами, кухонными плитами, корпусами
холодильников.

 Убирайте инструменты подальше от детей. Не разре-
шайте посторонним находиться близко от Вашего рабо-
чего места.

 Не пользуйтесь электроинструментами вблизи легковос-
пламеняющихся жидкостей, а также в газообразной,
взрывоопасной среде.

 Не работайте с электроинструментом под дождём.
 Не используйте электроинструмент в помещениях с по-

вышенной влажностью.
 Поддерживайте хорошее освещение на рабочем ме-

сте.

1.3 Электропитание.
Инструмент должен быть подключен к сети с напря-

жением, соответствующим напряжению, указанному на
маркировочной табличке. Использование тока пониженного
напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род
тока - переменный, однофазный. В соответствии с европей-
скими стандартами инструмент имеет двойную степень
защиты от поражения током и, следовательно, может быть
подключен к незаземленным розеткам.

Адекватно выбирайте инструмент для каждой
конкретной работы. Не пытайтесь выполнить ма-
ломощным бытовым электроинструментом ра-
боту, которая предназначена для высокомощно-

го профессионального электроинструмента. Не используй-
те электроинструмент в целях, для которых он не предназна-
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чен.
2. Область применения и описание конструкции

Миксер строительный применяется для смешивания тех-
нических растворов и смесей. Использование инструмента
не по назначению является основанием для отказа в гаран-
тийном ремонте.

На рисунке 1 представлены основные элементы кон-
струкции строительного миксера:

Рис 1.

1. Клавиша включения
2. Фиксатор клавиши включения
3. Регулятор оборотов
4. Переключатель скоростей
5. Выходной вал

3. Технические характеристики

Характеристика
Модель

MX14002.1
Напряжение и частота, В/Гц 220/50
Номинальная мощность, Вт 1400
Количество передач редуктора 2
Количество оборотов, 1 передача/2 передача 180-460/300-

700
Объем перемешивания, 1 передача/2 передача, л 80/120
Диаметр насадки, 1 передача/2 передача, мм 140
Внутренняя резьба шпинделя М14
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4. Порядок работы инструмента

4.1 Подготовка к работе

Источник электропитания.
 Проследите за тем, чтобы используемый источник элек-

тропитания соответствовал требованиям к источнику
электропитания, указанным на изделии.


 Убедитесь в том, что переключатель находится в положе-

нии ''Выкл.''. Если вы вставляете штепсель в розетку, а пе-
реключатель находится в положении ''Вкл.'', инструмент
немедленно заработает, что может стать причиной се-
рьёзной травмы.

Удлинитель.
Когда рабочая площадка удалена от источника элек-

тропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен
иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспе-
чивать работу инструмента заданной мощности. Разматы-
вайте удлинитель только на реально необходимую для дан-
ного конкретного применения длину.

4.2 Установка насадки.

А Б
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Рис 2
На рисунке 2 А и Б показан порядок присоединения насадки
к миксеру.
 Возьмите насадку – миксер и удлинитель.
 Соедините их, как показано на рисунке 2А.
 Прикрутите собранную насадку к валу миксера с по-

мощью двух гаечных ключей и закрепите (рис. 2Б).

4.3 Работа
 Нажмите выключатель (1), шпиндель машины начнет

вращаться.
 Для выключения инструмента, отпустите выключатель.
 Для длительной работы, удерживая выключатель (1) за-

фиксируйте его в этом положении нажатием кнопки
фиксации выключателя (2).

 Для выключения машины кратковременно нажмите вы-
ключатель (1).

4.4 Перемешивание
 Погрузите перемешивающую насадку – миксер в ем-

кость с перемешиваемым веществом.
 Установите необходимую частоту вращения шпинделя

машины регулятором (3).
 Крепко удерживая инструмент в руках, плавно нажмите

выключатель (1).
 Произведите перемешивание.
 Для смены передачи остановите двигатель инструмента,

после полной остановки вала переключите передачу.

ВНИМАНИЕ. Продолжительная работа машины на
малых оборотах вращения с большой нагрузкой
может вызвать перегрев и поломку электродвига-
теля. В случае чрезмерного нагрева электродви-

гателя или появления признаков плавления (горения) изоля-
ции, снимите нагрузку и произведите охлаждение инстру-
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мента на холостом ходу при максимальной скорости вра-
щения шпинделя.

5. Обслуживание инструмента
Приступая к каким-либо действиям, связанным со
сборкой, регулировкой, ремонтом или обслужи-
ванием, следует обязательно вынуть вилку кабеля
питания из розетки.

Рекомендации
 Содержите инструмент в чистоте!
 Для чистки пластмассовых элементов инструмента

запрещается использовать какие-либо едкие средства.
 После завершения работы, для устранения пыли и для

очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя сле-
дует продуть инструмент струей сжатого воздуха.

 Систематически контролируйте состояние угольных
щеток электрического двигателя (загрязненные или чрез-
мерно изношенные щетки могут вызвать сильное искрение и
уменьшение частоты вращения шпинделя инструмента, а
также выход его из строя).

Проверка винтовых соединений
Регулярно проверяйте все установленные на инстру-

менте винты, следите за тем, чтобы они были затянуты. Винты,
которые окажется ослабленным затяните.

Проверка угольных щёток (рисунок 11).
В электродвигателе инструмента применяются уголь-

ные щётки, которые со временем изнашиваются. Чрезмер-
но изношенная щётка может стать причиной неполадок в
двигателе. Изношенные угольные щетки двигателя (длиной
менее 5 мм), щетки с обгоревшей поверхностью или цара-
пинами необходимо заменить.
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Рис 3.

Меняйте всегда обе щетки одновременно. Следует
всегда содержать угольные щётки в чистоте и следить за
тем, чтобы они свободно скользили в пределах щёткодержа-
телей. После снятия защитной крышки (рисунок 4) при по-
мощи плоской отвёртки разберите колпачок щётки (рисунок
5).

Рис 4
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Рис 5.
После чего угольная щётка (10) с пружиной легко

удаляется.

6. Гарантийные условия
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную ра-
боту инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при
условии соблюдения потребителем правил хранения и экс-
плуатации.
5.2 Если в течение гарантийного срока неисправность ин-
струмента произошла по вине изготовителя - производится
гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
5.3 Гарантийный ремонт не производится и претензии не
принимаются в случае:
- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгую-
щей организации и даты продажи;
- повреждения инструмента при транспортировке и эксплу-
атации;
- не соблюдения условий эксплуатации;
- превышения сроков и нарушения условий хранения.
5.4 Срок службы – три года.
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Гарантийный талон    от _____________ № к накладной_______________ от__________
Наименование товара ___________________________________________
Срок гарантии – _____месяцев
Серийный номер ________________

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информа-
цию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и
желанию покупателя.

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет
право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского бра-
ка, в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением
Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара,
действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
 отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в нем;
 наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, поврежде-
ний несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гаран-
тийном талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки не
по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятельно-
го ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет сры-
вы, царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 превышение рекомендованной производителем нагрузки;
 наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения;
 неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предме-
тов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических, экстре-
мальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов несо-
ответствующих государственным стандартам и не рекомендованных производи-
телем;

Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и
без дефектов    ________________
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элементы
и соединения   без повреждений ___________________________
Продавец Покупатель: _______________

________________

Дата продажи: _____________________________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара
ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса
Покупатель: ________________________________
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Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерских приведены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
+7 (7172) 55-44-40

г. Алматы, пр. Суюнбая, 157
+7 (7273) 31-77-03

г. Шымкент, ул. Акпан батыра 111
+7 (7252) 99-77-08

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
+7 (7122) 55-66-03

п. Тенгиз, Вахтовый поселок Тенгиз
+7 (7122) 55-66-03 (вн. 4020)

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43
+7 (7232) 70-57-07
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Для заметок
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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