
 

Благодарим за выбор данного продукта. Руководство пользователя 
представляет собой важную инструкцию, которой необходимо 
следовать в ходе установки, технического обслуживания 
и эксплуатации ИБП. При возникновении проблем с устройством 
внимательно прочитайте руководство, прежде чем звонить в службу 
сервисного обслуживания клиентов. Для детального ознакомления 
с модельным рядом продукции SVC посетите официальные сайты: 
svc.kz, svc.kg, svc-power.ru

Прочитайте и сохраните данное руководство!

ИБП RTL-серии
ИБП с синусоидальной формой

выходного сигнала 



220V~,50 Hz  
 
 
 

 
 

 

250V~,18A 

250V~,25A 

 

 
 

 
 
 

250V~,10A                           

RTL-1-KL RTL-2/3-KL RTL-5-KL 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
250V~18A 

2
2
0
V

~
,5

0
H

z
 

2
2
0
V

~
,5

0
H

z
 

6

3 2

1 1

3

5

6

 
 
 

 
 

 

2

5

21

5

6

4

3

6

RTL-800

 
 
 

 
 

 

2

5

 

 
 
 
 
 

 

1

5

4

3

2

1



1 2

1
2

RTL-1/2/3/5 RTL-800



Вероятные причины Решение 

8. Рекомендации по эксплуатации и замене 
аккумуляторной батареи (не поставляется  в 
комплекте) 

 
Если аккумуляторная батарея не используется в течении долгого времени, 

необходима подзарядка каждые 4-6 месяцев; 



сжигания, они взрывоопасны.
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